
 

 

 

άπειρο. Αυτό σημαίνει ότι ο πυκνωτής στο συνεχές ρεύμα συμπεριφέρεται ως 

ανοιχτό κύκλωμα. 

β) Ο πυκνωτής άγει καλύτερα όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα, επειδή η 

χωρητική του αντίδραση (Xc =
 

   
) είναι αντιστρόφως ανάλογη της συχνότητας. 

Πρακτικά συμπεριφέρεται ως βραχυκύκλωμα στις υψηλές συχνότητες. 

 

 

Απαντήσεις πανελληνίων θεμάτων στο μάθημα της 

Ηλεκτροτεχνίας, των Γ’ ΕΠΑΛ, 

14-06-2018 

Με το νέο σύστημα 

με το νέο σύστημα  

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.  

α. – Σ 

β. – Λ 

γ. – Σ 

δ. – Λ 

ε.  – Λ 

Α2. 

1. – γ 

2. - στ 

3. - β 

4. - ε 

5. - α 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σελ. 367 

α) Εάν ω=0 (συνεχές ρεύμα), η χωρητική αντίδραση του πυκνωτή τείνει στο 



 

 

Β2. Σελ. 366 

              
   

  
      

Συνεπώς:                 

Β3.  

α) Στην κυματομορφή Α έχουμε απλή ανόρθωση (σχήμα σελ. 459). 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Η δίοδος άγει μόνο όταν στα άκρα της εφαρμόζεται ορθή 

τάση. Δηλαδή το ρεύμα διαρρέει το κύκλωμα μόνο κατά τη διάρκεια της 

θετικής ημιπεριόδου της εναλλασσόμενης τάσης, ενώ κατά τη διάρκεια της 

αρνητικής ημιπεριόδου στα άκρα της διόδου εφαρμόζεται ανάστροφη τάση 

και δεν διέρχεται ρεύμα (σελ.459). 

β) Στην κυματομορφή Β έχουμε πλήρη ανόρθωση (σχήμα σελ. 463). 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Το ωμικό φορτίο διαρρέεται από ρεύμα και κατά τις δύο 

ημιπεριόδους της εναλλασσόμενης τάσης (σελ.462).  

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

                                      

Γ2. 

          
   

  
    

Γ4. 

  
  

         
 

   

 
     

 

 

 

                              

Γ3. 



 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

   
 

  
 

  

  
    

Δ2. 

   
 

 
 

  

 
    

   
 

  
 

  

   
    

Δ3. 

                                 

Δ4.  

  
 

   
 

  

 
      

Δ5. 

 

 

 

 

 

                  

 

 


